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ALGICIDA SUPER: 
 
Alguicida concentrado no espumante. Bactericida que evita y combate la formación de algas 
en la piscina. 
 
 
MODO DE EMPLEO:  
 
Adicionar el producto a través del skimmer o directamente en el agua sobre la zona de 
boquillas con el sistema de filtración en funcionamiento, preferentemente al atardecer. 
 
Dosis inicial o de choque: 1 litro por cada 50 m3 de agua. 
Dosis semanal: 0,5 litros por cada 50 m3 de agua. 
 
 
DEPREDATOR: 
 
Producto destructor de todo tipo de alga.  
 
 
MODO DE EMPLEO: 
 
1 litro por cada 30-50m3 dependiendo del tipo de alga y su proliferación. Recomendado utilizar 
con una buena base de cloro existente en la piscina (adicionar previamente una cloracion de 
choque mediante cloro o dicloro granulado) 
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CLORO y pH 
 
 
CLORO 
 
Mantendremos un nivel de Cloro óptimo en la piscina de entre 1,5-2 ppm. Para conseguirlo 
realizaremos una carga de choque mediante cloro granulado y mantendremos el nivel 
mediante las pastillas. 
 
Un exceso de cloro se soluciona añadiendo agua sin cloro para diluir la concentración, o 
esperando unos dias a que se evapore el cloro o usar secuestrante de cloro para hacerlo 
rápidamente. 
 
 
PH 
 
Se mantiene en un nivel entre 7,2-7,6. Por debajo de 7,2 tendremos un agua ácida y lo 
nivelaremos mediante incrementadores de pH. Por encima de 7,6 téndremos un agua alcalina 
o básica y utilizaremos minoradores de pH. 
 
La ácidez de agua provoca irritación en la piel, ojos rojos, desteñimiento de cabellos y ropa e 
incluso corrosión en componentes de la piscina. Un agua básica provoca turbidez en el agua e 
incrustación de la cal en la piscina. 
 
DOSIFICACIÓN:  
 
Según la etiqueta del producto y la cantidad de volumen de agua. 
 
 
RECOMENDACIONES : 
 
PREGUNTAR SIEMPRE POR EL TIPO DE PISCINA, FILTRACIÓN Y VOLUMEN: 
 
·  En piscinas desmontables, liner o poliéster utilizar dicloro granulado  o en pastillas  para 

tratamientos de choque. En piscinas de obra con gresite podemos utilizar cloro granulado. 
·  En piscinas con filtración de silex podemos utilizar pastillas de cloro con varios 

componentes que incluyan floculante. No se recomienda por poder obturar la filtración el 
uso de floculantes (salvo excepciones) en sistemas que usen cartucho cargas de 
diatomeas.   
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DEPREDATOR  
ALGUICIDA PARA TODO TIPO DE ALGAS 
 
 
ALGAS VERDES 
 

·  Este tipo de alga tiene tendencia a permanecer en suspensión en el agua, dando una 
coloración verde.  

·  También se suelen adherir en toda la superficie del vaso. 
·  Su eliminación es muy simple;  

 
·  Dosificar la cantidad necesaria de DEPREDATOR por todo el perímetro de la piscina.  
·  Depurar durante 12 o 24 horas. 

 
ALGAS MARRONES, ROJAS, AMARILLAS Y NEGRAS. 
 

·  Todas ellas tienen tendencia a adherirse a las paredes y atrincherarse en zonas de 
difícil acceso. 

 
ALGAS MARRONES, AMARILLAS Y ROJAS. 
 

·  Las algas amarillas-marrones se suelen extender por toda la superficie de las paredes 
del vaso. Dan un efecto amarillento al agua de la piscina. 

·  La solución es: 
 

·  Detener el sistema de filtración. 
·  Accionar localmente DEPREDATOR lo más cerca de las paredes, sin diluir y repartido 

por todo el perímetro de la piscina, y demás zonas afectadas. No sobrepasar las dosis 
recomendadas. 

·  Dejar reposar el producto durante unas 4 horas y cepillar. 
·  Poner el sistema de filtración en marcha. 

 
ALGAS NEGRAS. 
 

·  Las algas negras aparecen en forma de pequeñas manchas aisladas y suelen situarse 
en puntos estratégicos y, con frecuencia, de difícil acceso. Los tratamientos 
tradicionales son, por lo general, ineficaces para su eliminación. 

·  La solución es: 
 

·  Detener el sistema de filtración. 
·  Frotar enérgicamente con un cepillo las zonas afectadas. Es muy importante romper la 

protección externa que posee el alga negra, para que pueda penetrar el 
DEPREDATOR en su interior. 

·  Adicionar DEPREDATOR localmente en las zonas afectadas. 
·  Dejar actuar de 6 a 8 horas y cepillar posteriormente de nuevo. 
·  Poner el sistema de filtración en marcha. 
·  Repetir el tratamiento una semana después, si se observase algún rastro de 

persistencia de algas negras.  
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DIATOMEAS 
 
 

PROPIEDADES Y UTILIDAD DE ESTE PRODUCTO:  Este producto áctua formando una 
capa protectora en el cartucho.Así, la suciedad se impregna en las DIATOMEAS y no en el 
filtro, con lo que se consigue una mejor filtración y mayor duración del cartucho filtrante. 
MODO DE EMPLEO: Cada vez que lave el cartucho de filtración del TOTAL POOL, 
incorporar un vasito de DIATOMEAS  en el interior del mismo. 
LIMPIEZA HABITUAL DEL FILTRO : El lavado se realizara con manguera a cierta presión, 
esmerándose en los pliegues del cartucho.Se recomienda una vez al mes, sumergir el 
cartucho en una solución rebajada al 50 % de ácido clorhídrico (Salfumant), durante un 
periodo de 4-6 horas, con el fin de desprender la capa de DIATOMEAS y la posible cal 
incrustada, y realizar un minucioso enjuague con manguera a presión. 
PRECAUCIONES: Mantener el envase cerrado, en lugar fresco y seco, y fuera del alcance 
de los niños.Es nocivo por inhalación. 
 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA AL MEDICO.PARA MAYOR 
INFORMACION LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.Telefono (91)562 04 
20. 
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FLOCULANTE LÍQUIDO 
 
Producto líquido especialmente estudiado para la floculación de las partículas que se 
encuentran en el agua de la piscina 
 
CARACTERÍSTICAS:  
·  Elevada velocidad de coagulación 
·  Buena velocidad de decantación 
·  Satisfactorio comportamiento a bajas temperaturas 
·  Posibilidad de utilización en un amplio intervalo de pH 
·  Eliminación de consumo en producto para el ajuste del pH 
·  Menor tendencia a provocar fenómenos de sobredosificación 
·  Elimina los iones metálicos tales como hierro y manganeso 
·  Formación de flóculos fácilmente filtrables 
·  Menor contenido en aluminio soluble en agua tratada 
·  Eliminación de la materia orgánica 
·  Eficacia frente a aguas de alta turbidez 
·  Mejora la calidad baceriológica del agua y en consecuencia reduce el consumo de los 

productos empleados en la desinfección 
 
DOSIFICACIÓN: 
 
Según la etiqueta del producto e indicaciones del fabricante. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
·  El floculante líquido, tratamientos de choque, se recomienda con piscinas de filtración de 

silex. NO UTILIZAR CON FILTROS DE CARTUCHO O DIATOMEAS. 
·  Floculante en pastillas, tratamiento de mantenimiento para piscinas con filtración de silex. 
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INVERNADOR 
 
 
Producto para el mantenimiento del agua durante el periodo invernal, en piscinas 
descubiertas.  Evita la formación de algas y bacterias, que producen la putrefacción del agua y 
la formación de sedimentos calcáreos. 
 
 
DOSIFICACIÓN:  
 
Continuar el mantenimiento normal con tabletas de cloro, hasta que la temperatura del agua 
sea inferior a 15º C. 
 
·  Ajustar el agua en un pH inferior a 7,2. 
·  Limpiar la piscina perfectamente. 
·  Clorar con cloro Granulado a razón de 15 gr/m3. 
·  Al día siguiente , añadir INVERNADOR (1 litro por cada 20 m3 de agua), dejando en 

funcionamiento el filtro durante 8 horas, para lograr uma perfecta disolución del producto 
en la piscina. 

·  Repetir todo lo indicado a las 10/12 semanas. 
 
 
RECOMENDACIONES : 
 
     En caso de climas fríos : 
 
·  Bajar el nivel del agua por debajo de los skimmers, y para el depurador durante todo el 

invierno. 
 
     En caso de climas templados : 
 
·  Hacer funcionar el depurador, durante 1 hora diaria. 
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LEAK-SEALER - SELLADOR DE FISURAS  
 

 
¿Qué es LEAK-SEALER? 
 
Es un compuesto especial, desarrollado para sellar pequeñas grietas, fisuras y fugas de agua 
en todo tipo de piscinas, sin necesidad de vaciar la misma. Al ser adicionado al agua de la 
piscina y entrar en contacto con el oxígeno del aire, se solidifica, sellando. El producto posee 
un pH bastante elevado. 
 
 
¿Cómo ha de ser utilizado? 
 
Todos los pasos de utilización vienen impresos en los envases, si bien hay que tener en 
cuenta algunas indicaciones. 
 
��� �  LEAK-SEALER  ha sido diseñado para sellar pequeñas fugas de agua (cuando el nivel de 

agua perdido diariamente NO supere los 2,5 cm.  para volúmenes de agua o piscinas de 
60.000 litros; aproximadamente 500 litros/día). Si la pérdida de agua fuese superior, 
debería consultarse a un profesional. 

 
��� �  LEAK-SEALER  al ser adicionado a la piscina, NO PUEDE pasar a través del filtro, ya que 

apelmazaría las arenas, diatomeas o cartuchos. 
 
��� �  Si se desconoce la localización de la grieta o fisura, hay que adicionar LEAK-SEALER  por 

el skimmer, ya que el 80% de las fugas se producen en el sistema de tuberías. 
 
��� �  LEAK-SEALER  se presenta en envases únicos de 1 litro, siendo su dosificación de 1 litro 

por cada 60.000 de agua. 
 
��� �  El agua estará en perfectas condiciones para el baño, pasadas 24 horas de la aplicación 

de LEAK-SEALER .  
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LIMPIADOR DE FILTROS 
(DE CARTUCHO) 
 
 
Agente limpiador para todo tipo de filtros de cartucho, que elimina restos de detergentes, 
grasas, residuos e incrustaciones calcáreas. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL : 
 
Una filtración correcta es fundamental para mantener una buena calidad de agua. El filtro es el 
responsable de retener todas las partículas e  impurezas que están diluidas en  el agua. 
Cuando el filtro se colmata de impurezas pierde eficacia y poder de filtración.  
El LIMPIADOR DE FILTROS  de cartucho, hace desprender todos los restos orgánicos e 
inorgánicos, aceites y grasas, etc. y le devuelve su original eficacia. 
Aconsejamos su limpieza cada 4/6 semanas o más a menudo, si el cartucho se utiliza 
intensamente. 
 
 
MODO DE EMPLEO: 
 
1. Extraer el cartucho de su depósito, con la bomba parada. 
2. Poner el cartucho en un cubo en posición vertical. 
3. Empapar con el LIMPIADOR DE FILTROS  la totalidad del cartucho. Añadir agua hasta 

cubrir el mismo. 
4. Dejar de 6 a 8 horas en remojo. Sacar el cartucho y enjuagar con una manguera a presión. 

Volver a poner el filtro en su depósito. 
 
RREEPPEETTIIRR    LLAA    OOPPEERR AACCIIÓÓNN    SSII    FFUUEERRAA    NNEECCEESSAARRIIOO..  
 
 
PRECAUCIONES: 
 
 
��� �  Mantener el envase cerrado, en lugar fresco y seco. 
 
��� �  Evitar el contacto con la piel u ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua y 

acudir a un médico si el malestar persiste. 
 
��� �  No mezclar con otros productos químicos (jamás con lejías, cloro o similar). 
 
��� �  Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 2 y 5 litros.  
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 CONTROL DE ANÁLISIS 
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FLOCULANTE MIRACLEAR 
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